
Beltéri világítás

Élettartam (L70 @ Ta=25°C) 40000 óra

Méret (LxHxW, mm)
Foglalat / Felfogatás
Burkolat anyaga
Környezeti hőmérséklet (Ta)

220 x 170 x 110 mm
1/3 fázisú sín

alumínium + üveg
-10°C - +30°C

Teljesítmény tényező >0.98
IP védettség IP43
Érintésvédelmi osztály Class I

Színhőmérséklet (CCT) 2700-5600 K
Színvisszaadási index (CRI) >85
THD max. 15%

Fényáram
Világítási szög 24° / 30° / 45° / 60° 

2550-2850 lumen1700-1900 lumen

Névleges teljesítmény
Bemeneti feszültség AC 100-240V 50/60 Hz

20W 30W

Track light
Model: Track light 20W / 30W 

Model

A Track light, “sínes világítótest”, üzlethelységek,
galériák és exkluzív belső terek megvilágítására
alkalmas. A lámpatesteket 1 és 3 fázisú sínes
rendszerben tetszőlegesen helyezhetjük el és a 3
tengely körül forgatható fejekkel könnyen a
megfelelő helyre irányíthatjuk a fényt. Igény esetén
akár 97-es CRI-vel (színvisszaadási indexszel) és falra
szerelhető kivitelben is rendelhető. Nordic
Aluminium Global Track síneihez alkalmas kivitelek.

Track Light 20W Track Light 30W


