
Súly
Foglalat / Felfogatás
Burkolat anyaga

Érintésvédelmi osztály Class I
Méret (LxHxW, mm)

1,3 kg 3,6 kg
364 x 80 x 75 1049 x 80 x 75

AC 220-230V 50/60 Hz
Névleges teljesítmény
Bemeneti feszültség

Színhőmérséklet (CCT) 2200K, 3000K, 4000K, 5000K
MAXI (90° x 25°)

8W 24W

840 lumen 2520 lumen

Beltéri / Kültéri világítás

Model

Wallwasher "Falmosó lámpatest"
Model: Wallwasher 8W / 24W

A Berton Wallwasher homlokzatok megvilágítására
alkalmas falmosó optikával szerelt lámpatestek.
Homogén megvilágítást biztosít, IP67-es kültéri
kivitelben, 4 különböző (2200K-5000K)
színhőmérsékletben rendelhető. 

WALLWASHER 8W WALLWASHER 24W

Élettartam (L70/F50 @ Ta=25°C) 50000 óra

Felületre szerelt

Fényáram (4000K)
Világítási szög

Színvisszaadási index (CRI) >80

Környezeti hőmérséklet (Ta)

THD max. 20%
Teljesítmény tényező >0.95
IP védettség IP67

alumínium + keményített üveg / polikarbonát
-30°C - +50°C


